
 

Viseur point-rouge Bushnell RXU-200

Prix constaté : 342,00 € TTC

Marque : Bushnell

Réf : FLRXU200
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Description

  Les viseurs micro-reflex de la série Bushnell RX offrent une polyvalence exceptionnelle, car ils sont
compatibles avec les pistolets qui acceptent l'empreinte et le modèle de montage SHIELD™ RMS ou
RMSc. 

  Cela inclut des modèles populaires tels que le GLOCK® 43, le S&W Shield™, le SIG P365™ et le
Springfield Hellcat™. 

  Le RXU-200 et le RXC-200 sont deux modèles de viseurs micro reflex de cette série. 

Le RXU-200 est une version ultra-compacte avec un objectif et un châssis plus courts, ce qui
lui confère une hauteur totale de seulement 19,5 mm par rapport à la hauteur de 23,5 mm du
RXC-200.
Ces viseurs reflex sont conçus avec des caractéristiques de robustesse qui ont fait du
RXS-250 l'un des viseurs reflex les plus solides du marché.
Leur châssis en aluminium 7075-T6 est durable, scellé et résistant aux chocs. Ils dépassent
les normes de vibration et d'impact MIL-STD-810 ainsi que les exigences d'entrée IPX7.
La lentille en verre est entièrement multicouche, offrant une qualité optique supérieure et une
résistance aux cycles de tir prolongés.
De plus, pour la première fois sur un point rouge, Bushnell a appliqué son traitement breveté
EXO BARRIER® sur la lentille. Ce traitement repousse efficacement l'eau, les débris et la
poussière, garantissant une vision claire et sans obstruction quelles que soient les conditions
météorologiques.
Ces points rouges RX acceptent une batterie CR2032 commune, et avec l'utilisation de la
technologie RCLED, ils offrent une durée de vie de la batterie allant jusqu'à 50 000 heures
dans des conditions d'éclairage moyenne. La durée de vie de la batterie est encore plus
longue lorsqu'ils sont utilisés dans le noir ou dans des environnements de stockage sombres.
Le réticule du point rouge est de 6 MOA, ce qui permet une acquisition rapide et précise de la
cible. Le réticule est net et ne présente pas d'éclatement, ni d'effet stroboscopique perceptible
pendant le mouvement ou le recul.
La conception du châssis intègre une base à profil bas avec queue d'aronde intégrée, offrant
une polyvalence Co-Witness avec la plupart des pistolets, ainsi qu'une pente progressive vers
l'arrière pour une apparence esthétique.

Caractéristiques
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