
 

HUB DE CHARGEMENT POUR BATTERIE MATRICE 4D

Prix constaté : 89,00 € TTC

Marque : DJI

Réf : DJIHUBMATRICE4D

Description

  Performance et sécurité pour les missions 

  Pensé pour les opérateurs de drones exigeants, le DJI Charging Hub 240W est l’allié
incontournable des missions de photographie aérienne, de cartographie, d’inspection ou de 
surveillance. Conçu spécifiquement pour la série DJI Matrice 4D, il permet une gestion efficace,
rapide et sécurisée de votre parc de batteries, pour rester concentré sur l’essentiel : la mission. 

                               1 / 2



 
  Caractéristiques clés 

  Charge séquentielle intelligente : prend en charge jusqu’à trois batteries DJI Matrice 4D,
l’une après l’autre.
  Système de priorité : recharge d’abord les batteries les plus chargées, pour un retour en
vol plus rapide.
  Deux modes de charge au choix :

  Mode Standard : recharge complète à 100 %.
  Mode Prêt-à-voler : charge rapide à 90 %, puis maintien du niveau pour un
décollage immédiat.

  Puissance de 240 W : recharge rapide, même en environnement exigeant.
  Compatibilité : fonctionne exclusivement avec les batteries intelligentes DJI Matrice 4D.
  Sécurité renforcée : intégration de protections contre la surchauffe et la surcharge.
  Température de charge : utilisation fiable entre 5 °C et 40 °C.

  Un outil essentiel pour vos drones Matrice 4D 

  Fiable, intelligent et sécurisé, le hub de charge DJI 240W est un indispensable pour les
professionnels de la série Matrice 4D. Il vous aide à gagner du temps, à maximiser la
disponibilité de vos batteries et à optimiser vos opérations terrain, sans compromis sur la
sécurité. 

  Spécifications techniques 

  Entrée : SDC 16.8 V – 25.5 V, 12.1 A
  Puissance nominale : 240 W
  Type de charge : séquentielle (jusqu’à trois batteries)
  Modes de charge :

  Standard : charge chaque batterie à 100%
  Prêt-à-voler : charge chaque batterie à 90% et maintient ce niveau

  Batteries compatibles : Batteries DJI Matrice 4D Series
  Température de charge : 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
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