
 

Pistolet Sig Sauer p320 full-size nitron® Noir c/9mm - 17 cps

Prix constaté : 1 040,00 € TTC

Marque : Sig Sauer

Réf : SI320F9

Description

  Caractéristiques générales : 
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  Calibre 9 mm 

  3 tailles de poignée : Petite / Moyenne / Grande 

  Dispositif de détente avec percuteur lancé 

  Chargeur en acier 

  Glissière intégrale en acier 

  Rail intégral de fixation d'accessoires picatinny sur le modèle Full-Size 

  Calibre 9 mm 

  Longueur totale 203 mm 

  Hauteur totale 140 mm 

  Longueur du canon 119 mm 

  Longueur de la ligne de visée 168 mm 

  Poids avec chargeur 833 g 

  Matériau de la glissière Acier inoxydable 

  Finition de la glissière Nitron® Noir 

  Matériau de la platine Acier inoxydable 

  Capacité du chargeur 17 coups 

  Détente Percuteur lancé 

  Poignées Polymère 

  Détente exceptionnelle 

  Une pression de détente lisse, nette et un rappel de course de détente réduit. 

  La sécurité sans compromis 

  Sûreté au percuteur 

  Sûreté de démontage 

  Système de sûrté de démontage en 3 points - Le chargeur doit être retiré - La glissière doit être
verrouillé vers l'arrière - La rotation du levier de démontage se fait sans manipulation sur la queue de
détente. 
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  Le demontage se fait sans outil. 

  Carcasse acier inoxydable sérialisé 

  La conception unique vous donne la liberté de changer rapidement et facilement de calibres et de
tailles. (longueur et circonférence de poignée) 

  Changez de calibre et de taille : ajustement à volonté 

  Des calibres à la taille du poignet, en passant pas l'ajustement de poignée le plus adapté pour le
tireur, le P320 est le pistolet le plus flexible actuellement disponible. 

Caractéristiques

Calibre : 9x19 mm (9mm Luger)
Type d'action : Double action
Longueur totale de l'arme (mm) : 20.3
Hauteur totale de l'arme (cm) : 14
Épaisseur de l'arme (cm) : 35.5
Longueur du canon (cm) : 4
Longueur du canon (mm) : 119
Capacité du chargeur : 17
Référence RGA : BG586
Mode de fonctionnement : SEMI-AUTOMATIQUE
Mode de percussion canons : CENTRALE
Type des canons : RAYE
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