
 

Monoculaire de vision thermique HikMicro OWL OQ35

Prix constaté : 2 590,00 € TTC

Marque : HIKMICRO

Réf : HIKOQ35
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Description

  Le monoculaire de vision thermique HIKMICRO OWL OQ35 est un appareil portable conçu pour
offrir une vision thermique de haute qualité dans l'obscurité totale. 

  Caractéristiques principales  

  Capteur thermique haute résolution : L'OQ35 est équipé d'un capteur infrarouge de haute qualité
avec une résolution de 640 x 512 pixels, fournissant des images thermiques plus détaillées et
nettes. 

  NETD < 35 mK : La sensibilité thermique du capteur est inférieure à 35 mK, ce qui permet une
détection précise même dans des conditions de faible contraste thermique. 

  Technologie de traitement d'images : Le monoculaire utilise une technologie avancée de traitement
d'images thermiques, incluant un CAG adaptatif, DDE (amélioration dynamique de l'image) et DNR
3D (réduction numérique du bruit). 

  Moniteur OLED haute résolution : L'appareil est équipé d'un écran OLED de 0,39 pouce avec une
résolution de 1024 x 768 pixels, offrant une qualité d'image nette et lumineuse. 

  Batterie rechargeable intégrée : L'OQ35 est alimenté par une batterie au lithium rechargeable
offrant jusqu'à 5 heures et 30 minutes d'autonomie en utilisation continue. 

  Connectivité Wi-Fi : Il permet le streaming en direct sur un smartphone ou une tablette via une
connexion Wi-Fi. 

  Fonctions intelligentes : Le suivi thermique est pris en charge, permettant de suivre
automatiquement des sources de chaleur en mouvement. La portée de détection est de 1235
mètres. 

  Stockage et enregistrement : Les images et vidéos thermiques peuvent être enregistrées sur le
module de mémoire intégré de 16 Go. 

  Zoom numérique : Le monoculaire propose un zoom numérique de 1x, 2x, 4x et 8x pour une
observation détaillée. 

  Durabilité et protection : L'OQ35 est conçu pour résister aux conditions extérieures avec une
protection IP67 contre la poussière et l'eau. 

  Interface USB Type-C : L'appareil est équipé d'une interface USB Type-C pour la recharge et la
connectivité. 

  Montage et dimensions : Le monoculaire peut être monté sur un trépied grâce à l'interface UNC 1/4'
-20. Ses dimensions sont 201.6 mm x 73.7 mm x 66 mm, et il pèse 500 g. 

  L'HIKMICO OWL OQ35 offre une solution avancée pour l'observation thermique avec une
résolution plus élevée pour une meilleure qualité d'image. 

  Assurez-vous de vérifier les spécifications détaillées du produit pour vous assurer qu'il répond à vos
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besoins spécifiques avant l'achat. 

Caractéristiques

Source d'alimentation : Batterie lithium-ion
Autonomie (en heure - maxi) : 5.5
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