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Jumelle Bushnell marine 7x50 mm avec compas et réticule
Prix constaté : Nous consulter
Marque : Bushnell

Reéf : FL137500

Description



JJumelle Bushnell Marine 7x50mm avec compas et réticule

Marine

CONCUES POUR RESISTER AUX ENVIRONNEMENTS NAUTIQUES LES PLUS EXTREMES.

Et pour flotter. Nous vous suggérons de les conserver sur le pont, mais hous avons congu nos
jumelles de la gamme Marine™ afin qu'elles flottent, qu'elles soient étanches et qu'elles résistent a la
corrosion. Ce n'est pas un petit plongeon qui gachera votre journée. Vous apprécierez les images
ultra lumineuses et nettes de leurs optiques traitées multicouches et de leurs prismes BaK-4 de
gualité. Leur protection en caoutchouc renforcé garantit une prise sdre, absorbe les chocs et les
empéche de glisser dans les conditions les plus extrémes. Elles sont incontournables si vous passez
beaucoup de temps sur le pont et que le plancher des vaches ne vous géne pas de temps en temps.

Caractéristiques

Prismes BaK-4 pour des images lumineuses, claires et nettes

Optiques traitées multicouches toutes surfaces

100% étanche a l'eau/antibuée

Joints toriques et purge a l'azote pour éviter toute pénétration d'humidité

Résistance accrue a la corrosion par eau de mer

Protection en caoutchouc antidérapant qui absorbe les chocs et offre une excellente prise en main,
méme humide

Hermétiguement scellées

OEilletons rabatables

Protection UV 100 %

Caractéristiques

e Est étanche : Oui

e Poids (g) : 1050

e Grossissement fixe ou variable : Fixe

¢ Oeilletons : Rabattables

¢ Type de prismes : Porro

¢ Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
e Mise au point : Individuelle

e Traitement antibuéee : Oui



Diametre de I'objectif (mm) : 50

Dégagement oculaire (mm) : 18

Grossissement maximum : 7

Grossissement minimum : 7

Indice crépusculaire fixe : 19

Diametre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 7.1
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